SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zwiekszenie dostepnosci os6b niesamodzielnych do ustug
asystenckich, opiekunczych i specjalistycznych w srodowisku
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna nr 1
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych wiezby dachowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji wiezby drewnianej wystepujgcej w
obiekcie.

— Wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej; Lacenie i czesSciowe deskowanie

potaci dachowych tatami;

— Woykonanie podbitki drewnianej;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z  obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste zabezpieczone
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem, impregnowanie drewna cisnieniowe —
przywozone na plac budowy z atestem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy
stosowaC zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Konstrukcja dachowa - stosuje sie drewno kl. K27. Deskowanie potaci
dachowych - stosuje sie drewno kl. K33 wedtug nastepujgcych norm panstwowych.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Odchyiki wymiarowe tarcicy w granicach dopuszczalnej toleranciji
wymiarowych.

2.2 taczniki
2.2.1 Gwozdzie - okragte wg BN -70/5028-12
2.2.2. Sruby z tbem kwadratowym wg PN — 88/M-82121
Sruby z tbem szes$ciokatnym wg PN-EN- ISO 4014:2002
2.2.3. Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-8251



Nakretki szesciokagtne wg PN-EN- ISO
4034:2002

2.2.4. Podktadki pod sruby kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.25. Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym  wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3.Impregnaty zabezpieczajgce :

przed biokorozjg - INTOX-S lub podobny, chronigcy przed zagrzybieniem
szkodnikami technicznymi drewna i przeciwogniowo - FOBOS M-4 lub OCEAN 441
lub podobny.

2.3.Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1.Materiaty i elementy konstrukcji nalezy ztozy¢ na poziomym podtozu
utwardzonym lub na odizolowanym podfozu warstwa folii. Elementy powinny by¢
skladowane w pozycji poziomej na podktadach w taki sposéb aby nie powodowac
ich deformacji w odlegtosci od podtoza nie wiekszej niz 20cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach zamknietym pomieszczeniu magazynowym.

2.4. Badanie materiatu na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe musi uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego przed jej wbudowaniem. Odbiér materiatu z ewentualnymi
zaleceniami inspektor wpisuje do dziennika budowy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu urzgdzen mechanicznych
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamknietym pomieszczeniu. Stanowisko robocze
powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i p. poz . zabezpieczone od
wptywdéw atmosferycznych.

4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Wiezba dachowa - przekroje i rozmieszczenie elementdw muszg by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng. Mocowanie murtat i ptatwi za pomocg kotew M16 co
1,5m m do wienca stropu, scianki kolankowej i belek zelbetowych. Mocowanie krokwi
na duze gwozdzie do belek drewnianych murtat i ptatwi, co trzecia poprzez stalowy
element tgczacy (z katownika stalowego kadmowego). Montaz wigzaréw dachowych
- krokwie na potgczeniu z ptatwiami lub kleszczami tgczyC przy zastosowaniu Srub
montazowych. Elementy drewniane impregnowac¢ srodkami chronigcymi je przed
biokorozjg oraz chroni¢ od podtoza murowo betonowego - zabezpieczy¢ preparatem
INTOX-S lub podobnym chronigcym przed



zagrzybieniem i szkodnikami technicznymi drewna przez minimum 30 minutowg
kapiel lub trzykrotny natrysk; przeciwogniowo- zabezpieczy¢ drewno preparatem
FOBOS M-4 lub OCEAN 441 |ub t.p. srodkiem przez natrysk lub malowanie, zgodnie
z zaleceniami producenta i aktualnym atestem. W wypadku impregnacji wiezby na
budowie roboty impregnacyjne zleci¢ specjalistycznej firmie oraz uzyskac atest na
wykonane roboty i potwierdzi¢ je wpisem do dziennika budowy. Nalezy sporzgdzic¢
protokot odbiorowy z prac impregnacyjnych. tacenie potaci dachowych - grubosé fat
5 cm i szerokosS¢ fat nie mniejsza niz 5 cm; grubos¢ kontrtat 2,5 cm. Czota tat
powinny stykac sie tylko na krokwiach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
z wymogami podanymi punkcie 5. Roboty podlegajg koncowemu odbiorowi robot,
sprawdzane bedg: zgodnos$¢ wymiardw z projektem; zgodnos¢ wbudowanych
materiatow z dokumentacjg i dostarczonymi dokumentami i instrukcjami montazu.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar zgodnie z KNR i przedmiarami robét. Jednostkami obmiaru sg miedzy
innymi: ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji drewnianej powierzchnia wykonana w m2

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w
SST, w cenie elementow drewnianych uwzgledni¢ impregnacije.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowe.

PN-EN 03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Technologia. Terminy
0golne dotyczgce tarcicy

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Technologia. Terminy
ogolne wspaolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-82/D-94021 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN- ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych

PN — 88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym.

PN-EN- ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokgtnym.

PN-EN- ISO 4034:2002 Nakretki szesciokagtne.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach
drewnianych.

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym.



Szczegoétowa specyfikacja techniczna nr 2
ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz pokrycia wiezby dachowej wystepujacej w
obiekcie.

- Pokrycie dachu

- Obrdébki blacharskie

- Rynny i rury spustowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z  obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Blacha powlekana dachéwkopodobna, profilowane arkusze blach stalowej o gr. min
0,55 mm. Jakos$¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna z norma PN-84/H-92126.
Ptyty dachowkopodobne muszg posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczalnosci do
stosowania i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Pokrycie wykonac na podktadzie tat 5/5 cm i kontrtat 2/5 i warstwy wiatroizolaciji.
tacznikido mocowania - stosowaé gwozdzie lub wkrety cynkowe wg
wskazan producenta materiatdéw pokryciowych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem powtoki.

5. WYKONANIE ROBOT

- Wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej dachowkopodobne;j,
zamontowanie blokad zabezpieczajgcych przed zsuwaniem Sniegu na rynny.

- Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci.

- Wykonanie rynien i rur spustowych



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
z wymogami podanymi punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu, |,
sprawdzane bedg: zgodnos¢ wymiarow z projektem; poprawnos¢ potgczen;
szczelnosc¢ pokrycia dachu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3 :
— 1 m2 pokrytej powierzchni
— 1 m wykonanych obrobek
— 1 m wykonanych rynien i rur spustowych
lloSC robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior bedzie polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i
obrobek blacharskich i podtgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi a takze
wykonania na pokryciu innych zabezpieczen eksploatacyjnych. Badanie koncowe
pokrycia zostanie dokonane po zakonczeniu robét i po deszczu. Odbidr obrobek
blacharskich rynien i rur spustowych bedzie obejmowat:

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- doktadnos$¢ wykonania warstw pokrycia;

- doktadno$¢ wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem;

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen pionowych i poziomych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowan i scian

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- 61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane.



Szczegoétowa specyfikacja techniczna nr 3
STOLARKA Drzwiowa

1. WSTEP

1.1.PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki drewnianej drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy oczekuje wysokiej jakosci wykonanych prac.

2. MATERIALY

Drzwi wewnetrzne wyposazenie: klamki metalowe, szyldy, zamki typu Yale,
Oscieznice drzwi drewnianych regulowane obwiedniowe na catg grubosc osciezy.
Kolor stolarki zgodnie z wyborem inwestora.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunieciem elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciez y

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania
oscieza do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic.
Powierzchnia o$cieza powinna by¢ rowna, gtadka i doktadnie oczyszczona..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ocena jako$ci bedzie obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci cech stolarki okiennej z deklarowanymi;
— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
— sprawdzenie pionowosci zamontowanych drzwi i poprawnos¢ zamykania;
(otwarte skrzydto ma pozostawaC w pozycji otworzonej, nie moze sie
samoczynnie otwiera¢ ani zamykac );



— szczelnos¢ stykdw drzwi z murami;
— sprawdzenie prawidtowosci osadzenia i uszczelnienia;

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z czescig 0going specyfikacji

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegajg odbiorowi. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane
w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki na plac budowy
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach 2z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie,
— naprawe powstatych uszkodzen,
— czynnosci  zagospodarowania i utrzymania placu budowy i inne
okreslone w specyfikacji cze$¢ ogdlna i szczegdtowa, roboty porzgdkowe na
stanowiskach pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Obowigzujgce normy

PN-88/B-10085 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN —75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-30150:97 Kity budowlane trwale plastyczne

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-21 (PR) 84
Stolarka Budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000



Szczegoétowa specyfikacja techniczna nr 4
PODLOZA POD POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace sie do stosowania materiatdow podktadowych oraz wykonywanych z nich
podktaddéw podtogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie podtozy pod posadzki w obiekcie objetym przetargiem:

- posypka z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr 20 cm — mieszanka
piaskowo — zwirowa;

-podkfady betonowe z betonu B —10 na podtozu gruntowym gr 10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi, w szczegolnosci:

Podtoze — element konstrukcji nosnej budynku, na ktorym wykonywana jest podtoga.
Podktad — warstwa lub warstwy materiatéw podktadowych wykonane na budowie
bezposrednio na podtozu, zwigzane z nim lub nie zwigzane sitami przyczepnosci lub
tez utozone na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu uzyskania okreslonych
dokumentacjg poziomow i

utozenia posadzki.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczgce wiasciwosci materiatow

Mieszanka piaskowo —zwirowa 0-32 mm

Podktady na bazie cement - beton B 10 prefabrykowany lub wykonany na budowie.
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa muszg by¢ zgodne z
wymaganiami normy i dokumentacji technicznej. Z zastosowanej mieszanki popra¢
prébki, dojrzewanie probek w warunkach budowy, nalezy przeprowadzi¢ i dostarczy¢
wyniki badan wytrzymatosciowych probek.

Pakowanie: Dla betonu wykonanego na budowie cement w oryginalnych
opakowaniach producenta lub luzem do skfadowania w silosie. Na opakowaniu
powinna by¢ nazwa producenta, nazwa wyrobu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze wyrobdéw fatwo ttukgcych sie oraz musza zawieraC napis "Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB + podaé numer”.
Transport: Cement lub beton - krytymi Srodkami transport. Kruszywo — samochodami
samowyftadowczymi

Sktadowanie:

Beton - bezposrednio do wbudowania,

Cement - w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocig i wodami
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Kruszywo - na wydzielonych placach sktadowych

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego: Betoniarka, samochod
specjalistyczny do przewozu betonu.

4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, beton -
samochodem specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie moze by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15 st C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 st C, 30 minut przy
temperaturze otoczenia + 30 st C

5. WYKONANIE ROBOT

Do robot przystgpic po wykonaniu elementéw podpodtogowych — poziomy
kanalizacyjne, orurowanie i izolacje co i ccw; Warstwa piaskowo — Zzwirowa
zageszczona recznie lub mechanicznie. Beton B-10 gr. 15 cm ukfadany z
zageszczeniem i wypoziomowaniem powierzchni. Dopuszczalne odchyiki: odchylenie
powierzchni i krawedzi od ptaszczyzny poziomej: nie wigksze niz 2 mm na 1m i nie
wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi.
Powierzchnie wygtadzone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6,1.Sprawdzenie wtasnosci fizykochemicznych materiatéw:

termin badania: przed wykonaniem podktadow (cement, kruszywo); wyniki
badania betonu po okresie dojrzewania;

wykonawca badania: producent materiatow

dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane

6.2.Sprawdzenie wymagan ogolnych dotyczgcych materiatow:

termin badania-przed wykonaniem podktadéw, wykonawca badania wykonawca i
inspektor nadzoru sposéb badania: kontrola dokumentéw, udokumentowanie :wpis
do dziennika budowy

6.3.Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng: poréwnanie gotowego
elementu z projektem

termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze

wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru

sposbb badania: ogledziny zewnetrzne i pomiary, przez stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci konstrukciji i projektu.

udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest 1 m2 wykonanej powierzchni i 1m3 podtoza. llosé
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi (roboty zakryte) wg zasad podanych w punkcie 6, przy
czym odbior przeprowadza sie dla elementow:
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Podstawg do odbioru robét bedg stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenie o jakosci materiatu

- protokét odbioru materiatow i wyrobdéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wedtug zasad okreslonych w stosownych KNR, w szczegdlnosci:
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— zagruntowanie podfoza
— wykonanie podtoza
— badania laboratoryjne prébek betonu;
— uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Whasciwosci i wymagania.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna nr 5
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania i
badania przy odbiorze izolacji bitumicznych stosowanych w budownictwie
stanowigce podstawe do oceny i przyjecia tych robét pod wzgledem uzytych pod
wzgledem jakosci uzytych materiatbw oraz prawidtowosci wykonania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Wykonanie izolacji wewnetrznych stuzgcych jako ochrona przed zawilgoceniem
wewnetrznych powierzchni budowli oraz przed skutkami procesow mokrych
przebiegajgcych w  pomieszczeniach —  izolacje  przeciwwilgociowe —w
pomieszczeniach suchych oraz przeciwwodne w pomieszczeniach z urzgdzeniami
sanitarnymi (zabezpieczenie w przypadku zalania). Nalezy wykona¢ izolacje
warstwowe z materiatdw rolowych (zalecana papa termozgrzewalna) na powierzchni
zagruntowanej roztworem gruntujgcym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty smotowe lub asfaltowe, mieszanie jest niedopuszczalne:

- Roztwor lub emulsja asfaltowa

- Papa termozgrzewalna lub papa i lepiki

Pakowanie: oryginalne opakowania producenta. Na opakowaniu powinna by¢ nazwa
producenta, nazwa wyrobu, znak kontroli jakosci, napis "Wyrob dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB + podaé numer’. Transport: w
oryginalnych opakowaniach krytymi srodkami transportu. Opakowania papy uktadac
Scisle obok siebie na miekkim podtozu w celu unikniecia uszkodzenia . Sktadowanie:
w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach, lepiki i emulsje w
temperaturach dodatnich.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie Ilub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Materiaty zabezpieczone przed uszkodzeniem mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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5. WYKONANIE ROBOT

Izolacje uktada¢ na trwatym i nieodksztatcalnym podktadzie o czystej, rownej,
odttuszczonej i odpylonej powierzchni. Temperatura catodobowa podczas
wykonywania robo6t nie nizsza niz 0 st.C. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢
jednolitg ciggta powtoke przylegajgcg catg powierzchnig do powierzchni podktadu lub
uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, zaciekow, pecherzy,
fatd jest niedopuszczalne, podobnie jak stosowanie uszkodzonych materiatéw
rolowych. lzolacja pozioma przeciwwodna posadzki parteru i na Scianach
fundamentowych — 2 x papa termozgrzewalna. Zaktady podiuzne i poprzeczne
kazdej warstwy nie mniejsze niz 10 cm. Warstwy ukfadane krzyzowo. Zwraca sie
uwage na zachowanie ciggtosci izolacji poziomej posadzki z izolacjg $cian
istniejgcych. Wpusty sciekowe tazienkowe osadzaC bezposrednio w stropie lub
podfozu, zas warstwy izolacji wprowadzi¢ do korpusy lub kielicha wpustu i szczelnie
z nimi potaczy¢. Rury przewodzgce ciecze o temperaturze nizszej niz 60 st. C
prowadzi¢ przez tuleje zamocowane szczelnie w $cianie, a przy temperaturach
powyzej 60 st. C dodatkowo utozyC izolacje termiczng miedzy rurg a tuleja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Sprawdzenie wtasnosci fizykochemicznych materiatéw:
termin badania: przed wykonaniem izolacji
wykonawca badania: producent materiatow
dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane
2. Sprawdzenie wymagan ogoélnych dotyczgcych materiatow:
termin badania: przed wykonaniem izolacji wykonawca badania:
wykonawca i inspektor nadzoru sposob badania:
kontrola dokumentow udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna:
poréwnanie gotowego elementu —
izolacje — z projektem
termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze
wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
sposéb badania:  ogledziny zewnetrzne i pomiary,
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
4. Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu
termin badania: w trakcie wykonywania roboét i przy odbiorze
wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
sposob badania:  ocena wygladu zewnetrznego, wzrokowo i opukiwanie;
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

5. Sprawdzenie osadzenia wpustow i wykonania przejsc:
termin badania: w trakcie wykonywania robét i przy odbiorze
wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru  sposob
badania:ogledziny zewnetrzne udokumentowanie: wpis do  dziennika
budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m2 wykonanej izolacji. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzone w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w punkcie 6. Odbierane roboty
uznane zostang za wykonane niezgodne z wymogami specyfikacji jezeli cho¢ jedno z
badan okreslonych w punkcie 6 da wynik ujemny.

Podstawag do odbioru robot bedg stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wedtug zasad okreslonych w stosownych KNR, w szczegdlnosci:
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— zagruntowanie podtoza i izolacje;
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Wtasciwoséci i wymagania.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa

BN-80/6751-03 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na

tkaninie technicznej

PN-74/B-30175
Kit asfaltowy uszczelniajgcy
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna nr 6
TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
okreslajgce jakosc tynkéw zwyklych oraz dotyczgce wykonania i odbioru tych robot
stanowigce podstawe do oceny i odbioru pod wzgledem technicznej prawidtowosci
ich wykonania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. Specyfikacja ma
zastosowanie przy dokonywaniu odbiorow czesciowych i koncowych robot
tynkowych bez dekoracyjnej faktury oraz odbioru podktadéw pod tynki szlachetne.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkow wewnetrznych budynku.

Zakres obejmuje:

1. Tynki wewnetrzne cementowo —wapienne $cian i sufitdw i biegow klatek
schodowych;
2. Tynki wewnetrzne cementowe — podtoza pod okfadziny $cian ptytkami

ceramicznymi; Tynki wykonywane bedg na podtozach ceramicznych i betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roboty tynkowe winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajgcg wymagania norm — wykonac tynk doborowy skfadajgcy sie obrzutki,
narzutu i gtadzi, sposob wykonania — reczny lub mechaniczny wediug uznania
wykonawcy. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej jakosci wykonanych prac.

1.6. Organizacja robot budowlanych

Brak szczegolinych wymagan.

2. MATERIALY

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnia warstwe tynku o gtadkiej powierzchni
nalezy stosowac piasek przesiewany odpowiadajgcy odpowiednim wymaganiom.
Sktadowanie elementéw - przywiezione na plac budowy elementy nalezy
przechowywa¢ w magazynach z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi i
mechanicznym uszkodzeniem. Transport materiatbw - zalecany przywéz w
zestawach — paletach fabrycznych, w oryginalnych opakowaniach, srodkami
gwarantujgcymi nieuszkodzenie w trakcie transportu.

3.  SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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4, TRANSPORT

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunieciem elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozpoczg¢ po zakonczeniu wszystkich roboét stanu surowego, wykonaniu
podtynkowych roboét instalacyjnych, zamurowaniu bruzd i przebi¢, oraz po
obsadzeniu oscieznic okiennych i drzwiowych. Oczysci¢ i przygotowac¢ poditoze w
Sposob zapewniajacy jak najlepszg przyczepnos$¢ zaprawy. Na catej powierzchni
Scian i sufitbw tynk powinien by¢ $Scisle powigzany z podtozem, w tynkach
wielowarstwowych rowniez poszczegblne warstwy tynku powinny scisle do siebie
przylega¢ na catej powierzchni. Marka zaprawy uzytej do wykonania kolejnych
warstw winna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzyta na warstwe poprzedzajaca.

Tynki wykonywac¢ w temperaturach powyzej +5 st. C i temperaturze catodobowe]
powyzej 0 st. C. — wykonanie robot w temperaturach nizszych mozliwe jest pod
warunkiem stosowania rezimu technologicznego dla prowadzenia robét budowlanych
w okresie obnizonych temperatur. Tynki chroni¢ przed gwattownych wysychaniem —
ostony przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i wiatru, a w razie
koniecznosci nawilzaé w okresie wigzania wodg. Naroza otworéw okiennych,
drzwiowych i przej$¢ oraz belek chroni¢ wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy
ocynkowanej.Przy oscieznicach i podokiennikach styk tynku z powierzchniami
wykonczonymi inaczej zabezpieczy¢ przed peknieciami przez odciecie, to jest
pozostawienie bruzdy szerokosci 2 mm przechodzgcej przez catg grubos¢ tynku.
Wykona¢ tynki doborowe trojwarstwowe skfadajgce sie z obrzutki i narzutu
wyréwnanego wedtug pasow lub listew oraz gtadzi starannie wygtadzonej, uzyskujgc
réwng i bardzo gtadkg powierzchnie. Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni
otynkowanych wynikajgce z techniki wykonywania tynku sg niedopuszczalne.
Wypryski i specznienia, wykwity i zacieki sg niedopuszczalne. Pekniecia tynkéw sg
niedopuszczalane, z wyjatkiem wtoskowatych rys skurczowych tynkow surowych.

W pomieszczeniach istniejgcych w przypadkach koniecznych — dla uzyskania
prawidtowych powierzchnia — mozna wykonac tynki miejscowo pogrubione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ocena jakosci bedzie obejmowaé wykonanie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
ponizej. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni tynku: odchylenie ptaszczyzny tynku
od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wieksze niz 2 mm w liczbie
nie wiekszej niz 2 na dtugosci 2m taty kontrolnej; odchylenie powierzchni i krawedzi
od kierunku pionowego: nie wieksze niz 1,5 mm na 1m i nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniu; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: nie
wieksze niz 1,5 mm na 1m i nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej
przegrodami pionowymi; odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego dokumentacjg: nie wiecej niz 2 mm na 1 m. Kontrola jakosci robot
obejmowac bedzie:

1. Sprawdzenie wtasnosci fizykochemicznych materiatéw:
termin badania: przed wykonaniem tynkow
wykonawca badania: producent materiatow
dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane

2. Sprawdzenie wymagan ogoélnych dotyczgcych materiatow:
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termin badania: przed wykonaniem tynkéw wykonawca

badania: wykonawca i inspektor nadzoru
spos6b badania: kontrola dokumentéw udokumentowanie: wpis  do
dziennika budowy

3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng: pordéwnanie

wykonanych tynkéw z projektem i stwierdzenie ich wzajemnej zgodnosci za pomocg
ogledzin i pomiaru.
termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze

wykonawca badania:  wykonawca i inspektor nadzoru
sposo6b badania: ogledziny  zewnetrzne i pomiary, przez

wzajemnej zgodnosci robot wykonanych i projektu.
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
4. Sprawdzenie podtozy:

termin badania:w trakcie wykonywania robdot wykonawca i inspektor
wykonawca badania:nadzoru ogledziny
sposbb badania:wpis do dziennika budowy

udokumentowanie:
5. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza:

termin badania: przy odbiorze

wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
sposob badania:  ogledziny zewnetrzne, opukiwanie
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

6. Badanie grubo$ci tynku, wygladu powierzchni otynkowanych, sprawdzenie
wystepowania wad i uszkodzen:
termin badania: w trakcie wykonywania tynkow i przy odbiorze
wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru

sposob badania:  ogledziny zewnetrzne i pomiar
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

7. Sprawdzenie odchylenia, pionowosci, poziomowosci i kata:
termin badania: w trakcie wykonywania tynkoéw i przy odbiorze
wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
sposob badania:  ogledziny zewnetrzne i pomiar
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT

Roboty podlegajg obmiarowi . Jednostki obmiarowe sg zgodne z zasadami
kosztorysowania wg KNR. Sg to gtéwnie 1m2, 1 m wykonanych robét. Opracowanie
przedmiaru zgodnie ze standardami kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedtug
zasad i jednostek zastosowanych w przedmiarze. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez wykonawce i utrzymane w nalezytym stanie przez caty
czas trwania robot oraz zostang zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Obmiary nalezy przeprowadzaé przed ostatecznym odbiorem,
natomiast obmiary robo6t zanikajgcych nalezy przeprowadzic w czasie ich
wykonywania.
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8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg odbiorowi. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane
w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5. wedtlug zasad
okreslonych w punkcie 6. Dla odbioru wykonanych robdét wszystkie badania
okreslone w punkcie 6 muszg mie¢ wynik dodatni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Obowigzujgce normy

PN-70/B 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN/B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna nr 7
PLYTKI POSADZKOWE GRES

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru posadzki z ptytek podtogowych typu Gres.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ptytki posadzkowe gres, w tym dla elementéw zewnetrznych mrozoodporne,
gatunek 1. Ptytki nieszkliwione.

Twardos¢ - odpornos¢ na  zarysowania, oznaczana przez  proby
zarysowania mineratami zaszeregowanymi wg skali Mohsa — nie mniej nz 8
Scieralno$é - V klasa $cieralnosci

Antyposlizgowos¢ - wyciskanie reliefow i ryfli - reliefy sg to wzory wypukte i wkleste
na catej powierzchni ptytek, pozwalajgce na uzyskanie ciekawych efektéw
estetycznych i otrzymanie ptytki antyposlizgowej, ryfle natomiast sg to podtuzne
wyztobienia lub wypukto$ci umieszczone réwnolegle do jednego z bokdw ptytki; ptytki
ryflowane stosowac¢ jako ptytki schodowe.

Elementy uzupetniajgce — katowniki, narozniki, listwy dylatacyjne

Do mocowania ptytek mozna stosowacC zaprawy cementowe marki 5 MPa Iub 8
MPa, zaprawy do ptytek gres lub klej — materiaty o przyspieszonym wigzaniu; dla
elementéw zewnetrznych mrozoodporne;

Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg PN-75/B-10121, w kolorze ptytek, dla
elementdéw zewnetrznych mrozoodporne.

Ptytki gres 30*30 cm jak QZ3 struktura naturalna

Powierzchnie spocznikdow schodéw zewnetrznych z ptytek gres 30*30 cm jak QZ3
powierzchnia strukturalna, powierzchnia spocznikéw o nawierzchni ryflowej typu
przemystowego (np. jak GP-G); Plytki gres schodowe zewnetrzne 40*40 cm.
Pakowanie: Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajg okoto 1m2 ptytek. Na
opakowaniu powinna by¢ nazwa producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze wyrobow tatwo ttukgcych sie
oraz musza zawieraC napis "Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB + podaé numer’.

Transport: Ptytki przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach krytymi $Srodkami
transportu.
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Opakowania ukfadaé scisle obok siebie na miekkim podtozu wytozonym materiatem
wysciotkowym w celu unikniecia pottuczenia ptytek.

Sktadowanie: Ptytki i wyktadzine sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w
oryginalnych opakowaniach, wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ciecie ptytek sprzetem
nie powodujgcym wyszczerbienia i spekania, krawedzie ciete winny by¢é rowne i
gtadkie i wizualnie nie odbiega¢ od krawedzi oryginalnych ptytek.

4. TRANSPORT

Piytki przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach krytymi $rodkami transportu.
Opakowania uktadac scisle obok siebie na miekkim podtozu wytozonym materiatem
wysciotkowym w celu unikniecia pottuczenia ptytek.

Pozostate materialy zabezpieczone przed uszkodzeniem mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymaga sie utozenia metodg kombinowang — wokét Scian ptytki w uktadzie
réownolegtym — szerokosc pasa - “ do 1 ptytki, pole wewnetrzne uktadane diagonalnie.
W posadzce montowac listwy aluminiowe dylatacyjne wtopione w posadzke. W
otworach drzwiowych zamontowac progi listwy dylatacyjne wtopione w posadzke. W
obrebie posadzek nie moze by¢ progoéw. Podktady pod posadzke powinny by¢
rowne, trwate i nieodksztatcalne, poziome oraz ze spadkami w kierunku wpustéw
podtogowych w pomieszczeniach sanitarnych. Ptytki posadzkowe dobrane wedtug
barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z opisem. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od poziomu i ustalonych spadkdéw nie powinno przekraczac 2
mm. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugo$s¢ pomieszczenia powinny tworzyc
linie proste — dopuszczalne odchylenie 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci i
szerokosci pomieszczenia. Ptytki zwigzac z podktadem zaprawg klejowg na catej
powierzchni, grubos¢ zaprawy zgodnie z instrukcjg producenta. Spoiny o
grubosciach 3 do 4 mm w catosci wypetnione barwiong zaprawg do fugowania. Do
oktadzin elementéw zewnetrznych stosowac¢ materiaty mrozoodporne. W miejscach
przylegania do $cian posadzke wykonczyé cokotem wysokosci 15 cm a w
pomieszczeniach sanitarnych oktadzing scian z ptytek. W miejscach styku dwoch
odrebnych posadzek stosowaé listwy posadzkowe wtopione w posadzki (a nie
naktadane na posadzki). Dopuszcza sie stosowanie w narozach i na krawedziach
oktadanych ptytkami powierzchni listew wykonczeniowych PVC, pod warunkiem
dobrania koloru do koloru ptytek i takiego ich zamocowania aby powierzchnia ptytek i
naroznika licowaty sie. Uwaga: w kazdym biegu schodowym pierwszg i ostatnig
podstopnice wytozy¢ ptytkami gres cietymi w ukosne pasy, na przemian w w kolorach
czarnym i zottym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Sprawdzenie wtasnosci fizykochemicznych materiatéw:
termin badania: przed wykonaniem podtozy i posadzek
wykonawca badania: producent materiatow
dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane
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2. Sprawdzenie wymagan ogolnych dotyczgcych materiatow:
Termin badania: przed wykonaniem podtozy i posadzek
wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru sposob badania:
kontrola dokumentéw udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng: porownanie
gotowego elementu (podktady, izolacje, wylewka, posadzka) z projektem
termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze
wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
sposob badania: ogledziny  zewnetrzne i pomiary,
przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci konstrukciji i projektu.
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni:
termin badania: w trakcie wykonywania robot i przy odbiorze
wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru sposéb badania:
ocena wygladu zewnetrznego,
pomiar udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

5. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin, ich grubosci i wypetnienia:
termin badania: przy odbiorze
wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru

sposob badania:  ogledziny zewnetrzne i pomiar
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

6. Sprawdzenie zwigzania posadzki z podtozem:
termin badania: przy odbiorze
wykonawca badania: inspektor nadzoru
sposéb badania:  ogledziny zewnetrzne

7. Sprawdzenie wykonczenia posadzki:
termin badania: przy odbiorze
wykonawca badania: inspektor nadzoru

sposéb badania:  wzrokowo

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest 1 m2 wykonanej powierzchni posadzki. 1l0S¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg kontroli wykonania zgodnie z zapisem punktu 5 wg zasad
podanych w punkcie 6. Posadzki zostang odebrane jezeli wszystkie proby opisane w
punkcie 6 uzyskajg wynik pozytywny. Podstawg do odbioru robét bedg stanowié
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenie o jakosci materiatu

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych (podtozy, warstw
posadzkowych)

- protokot odbioru materiatow i wyrobow
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wedtug zasad okreslonych w stosownych KNR, w szczegdlnosci:
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— zagruntowanie podfoza
— wyrdwnanie podtoza
— obtozenie posadzki ptytkami;
— wykonanie cokotéw i innych elementéw
— uporzagdkowanie pomieszczenia po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 13318:2002

PN-EN 13813:2003

PN-63/B-10145

PN-B-10107:1998

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Wiasciwosci i wymagania.

Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do
ptytek mineralnych

PN-B-10107:1998 Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do

PN-B-10109:1998
PN-EN 177:1997

ptytek mineralnych (Zmiana Az1)

Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie
Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 3procent < E <= 6 procent (Grupa
BIIA)

PN-EN 177:1997/Ap1:2003Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o

PN-EN 178:1998

nasigkliwosci wodnej 3 procent < E <= 6 procent (Grupa
BIIA)

Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6% < E <= 10% (Grupa BlIb)

PN-EN 178:1998/Ap1:2003Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o

PN-EN-1008:2004

nasigkliwosci wodnej 6% < E <= 10% (Grupa BlIb)
Woda zarobowa
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna nr 8
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania malowania $cian i sufitow oraz elementéw metalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot malarskich i zwigzanych z nimi czynnosci i dotyczg
wykonania nastepujgcych robét:

- malowanie tynkow Scian, sufitéw, biegow klatki schodowej;

- malowanie elementdéw stalowych;

- malowanie rurociggéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Materiaty podstawowe:
Woda - do przygotowania farb stosowa¢ mozna wode zdatng do picia.
Niedopuszczalne jest stosowanie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wody zawierajgcej ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Farby budowlane gotowe:
— Farba emulsyjna kolory biata oraz srednio nasycone ciepte — bez, krem,
morela
— Farba olejna do gruntowania i nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych
dopuszczona do stosowania bez okresu karencji;
Szpachléwka, rozpuszczalniki i rozcienczalniki
Materiaty pomocnicze:
Gwozdzie, wkrety, gips,

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4, TRANSPORT
Materiaty zabezpieczone przed uszkodzeniem mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8st. C. W Okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W czasie malowania
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niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem

od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych. Prace mozna rozpoczac¢ po:
- Malowanie $cian i elementéow stalowych: catkowitym ukohczeniu robot
instalacyjnych i elektrycznych — z wyjatkiem montazu urzgdzen, armatury i biatego
osprzetu; catkowitym utozeniu posadzek; usunieciu usterek na stropach i Scianach;

- Malowanie rur: po pozytywnej probie szczelnosci

Przygotowanie podtoza:

powierzchnie oczyszczone z kurzu i brudu, tynki réwne gtadkie;

powierzchnie metalowe oczyszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996. Powierzchnie gruntowa¢ srodkami dopuszczanymi dla danej farby
nawierzchniowej; Gftadz gipsowg wykonac¢ dla uzyskania gtadkosci powierzchni —
niedopuszczalne jest naktadanie gipsu w celu rownania $cian (wymagana kategoria
tynku IV). Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu
srodkdw myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno — matowy
wyglad powierzchni; barwa powitok powinna by¢ jednolita bez smug i plam,
powierzchnia powtok bez uszkodzenh i sladéw pedzla. Powtoki z farb i lakierow
olejnych powinny mie¢ barwe jednolitg, bez smug, zaciekéw, zmarszczen i pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Kazdg kolejng warstwe malowa¢ w innym odcieniu.
Malowanie i prace towarzyszgce wykonac zgodnie ze sztukg budowlang.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Sprawdzenie wiasnosci fizykochemicznych materiatow:

termin badania: przed wykonaniem malowania

wykonawca badania: producent materiatow

dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane
2. Sprawdzenie wymagan ogolnych dotyczgcych materiatow:

termin badania: przed wykonaniem malowania

wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru

sposéb badania:  kontrola dokumentéw

udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
3. Badanie powtok malarskich — sprawdzenie wygladu zewnetrznego, dla
farb  olejnych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie
elastycznosci oraz twardo$ci i przyczepnosci do podtoza

termin badania: przy odbiorze

wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru

sposéb badania:  ogledziny zewnetrzne

udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest 1 m2 powierzchni malowanej, 1 m listwy, rury itp.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

- wizualne ogledziny;

- zaswiadczenia o jakosci materiatu

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wedtug zasad okreslonych w stosownych KNR i umowy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10280

PN-69/B-10285

PN-EN —-1SO 12944-7:2001

PN-EN-1008:2004
PN-C-81911:1997

PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-ISO 8501-1:1996

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg .. Czesc 7.
Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

Woda zarobowa

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne

Farby olejne i alkaidowe

Emalie chlorokauczukowe

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna nr 9
OKLADZINY SCIAN — PLYTKI GLAZUROWANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace jakosci i warunkow wykonania i odbioru oktadzin sScian wewnatrz i
zewnatrz budynkoéw z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. Specyfikacja ma
zastosowanie przy dokonywaniu odbiorow czesciowych i koncowych robét
oktadzinowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek.

Zakres obejmuje: Oktadziny wewnetrzne scian weztdw sanitarnych, kuchennych i
pomieszczen porzadkowych; Oktadziny wewnetrzne Scian  pomieszczen
komunikacyjnych; Okladziny zewnetrzne cokotow budynku i elementéw
zewnetrznych — sciany podjazdu, schodow;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Uktadanie ptytek winno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajgcg wymagania norm i instrukcje producenta. Zamawiajgcy oczekuje
wysokiej jakosci wykonanych prac.

1.6. Organizacja robot budowlanych

Brak szczegolnych wymagan.

2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do wbudowania — bezwzglednie 1 gatunku.

Kolorystyka i wymiary do uzgodnienia z uzytkownikiem, przy czym wymaga sie
wyceny 30% ptytek typu ,dekor” do pomieszczen sanitarnych. Ptytki dla wytoZzenia na
Scianach w pomieszczeniach komunikacji — jak posadzkowe. Do mocowania ptytek
nalezy uzy¢ gotowe zaprawy lub kleje. Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg
PN-75/B-1012 w kolorze ptytek. Na opakowaniu powinna by¢ nazwa producenta,
nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz musza zawiera¢ napis "Wyrob dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB + poda¢ numer’. Skifadowanie
elementéw - przywiezione na plac budowy elementy nalezy przechowywa¢ w
magazynach z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi i mechanicznym
uszkodzeniem.
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Opakowania ukfadaé scisle obok siebie na miekkim podtozu wytozonym materiatem
wysciotkowym w celu unikniecia pottuczenia ptytek. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8m,
nie wiecej niz zalecenia producenta. Zaprawy i kleje sktadowa¢ w warunkach
zapewniajgcych zachowanie wiasciwosci fizykochemicznych wyrobow.

Transport materiatdw — zalecany przyw6z w zestawach — paletach fabrycznych, w
oryginalnych opakowaniach, srodkami gwarantujgcymi nieuszkodzenie w trakcie
transportu.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ciecie ptytek sprzetem nie powodujgcym
wyszczerbienia i spekania, krawedzie ciete winny by¢ réwne i gtadkie i wizualnie nie
odbiegac¢ od krawedzi oryginalnych ptytek.

4. TRANSPORT
Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunieciem elementy mogg byc¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozpoczg¢ po zakonczeniu robdt instalacyjnych wraz z ich sprawdzeniem
(proby), przed montazem osprzetu (biaty montaz) i armatury oraz urzadzen, rowniez
po zakonczeniu robot budowlanych wykonczeniowych (bez robét malarskich i
skrzydet drzwiowych). Oktadziny wykonywa¢ w temperaturach powyzej +5 st.
Okfadziny uktada¢ po pozytywnym odbiorze podtoza. Oktadzine uktada¢ od dotu
warstwami poziomymi ze spoing szerokosci 2-3 mm w catosci wypetniong barwiong
zaprawg do fugowania. Plytki dobrane wedtlug barwy i odcienia — zaleca sie
stosowanie ptytek z jednej partii produkcyjnej dla odrebnego pomieszczenia. Spoiny
miedzy ptytkami przez catg dilugos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste —
dopuszczalne odchylenie 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dlugosci i szerokosci
pomieszczenia. Ptytki zwigza¢ z podkltadem warstwg wigzgcg zaprawg klejowg na
catej powierzchni, grubos¢ zaprawy zgodnie z instrukcjg producenta. Dopuszcza sie
stosowanie w narozach i na krawedziach oktadanych ptytkami powierzchni listew
wykonczeniowych PVC wewnetrznych i zewnetrznych, pod warunkiem dobrania
koloru do koloru ptytek i takiego ich zamocowania, aby powierzchnia ptytek i
naroznikow licowaty sie. Powierzchnia okfadziny z ptytek powinna licowaé sie z
powierzchnig oscieznic drzwiowych. Ptytki rozmierzy¢ i uktada¢ na Scianach w taki
spos6b, aby nie stosowac ptytek przycinanych mniejszych niz “ ptytki. Przecinanie
ptytek dopuszcza sie przy obrabianiu rur, otwordw itp. i tylko w takim przypadku, gdy
nie ma innej mozliwosci przyklejenia ptytki - zasadniczo wymaga sie wycinania
otworow na rury. W miejscach tych nalezy na element przechodzacy prze ptytke
natozyC w trakcie jego wbudowywania estetyczne ostony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Sprawdzenie wiasnosci fizykochemicznych materiatow:
termin badania: przed wykonaniem oktadzin
wykonawca badania: producent materiatow
dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane

2. Sprawdzenie wymagan ogoélnych dotyczgcych materiatow:
termin badania: przed wykonaniem oktadziny
wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
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sposob badania:  kontrola dokumentow
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
3. Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng
termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze
wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
sposob badania: ogledziny  zewnetrzne i pomiary,
przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci oktadziny i projektu oraz uzgodnien
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni:
termin badania: w trakcie wykonywania robot i przy odbiorze
wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru sposéb badania:
ocena wygladu zewnetrznego, pomiar
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
5. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin, ich grubosci i wypetnienia:
termin badania: przy odbiorze
wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
sposob badania:  ogledziny zewnetrzne i pomiar
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

6. Sprawdzenie zwigzania oktadziny z podfozem:
termin badania: przy odbiorze
wykonawca badania: inspektor nadzoru
sposbb badania:  ogledziny zewnetrzne

7. Sprawdzenie wykonczenia oktadziny:
termin badania: przy odbiorze
wykonawca badania: inspektor nadzoru

sposéb badania:  wzrokowo

7. OBMIAR ROBOT

Roboty podlegajg obmiarowi . Jednostki obmiarowe sg zgodne z zasadami
kosztorysowania wg KNR. Sg to gtéwnie 1m2, 1 m wykonanych robét. Opracowanie
przedmiaru zgodnie ze standardami kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedtug
zasad i jednostek zastosowanych w przedmiarze. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez wykonawce i utrzymane w nalezytym stanie przez caty
czas trwania robot oraz zostang zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Obmiary nalezy przeprowadzac przed ostatecznym odbiorem.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg odbiorowi. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane
w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5 wedtug zasad okreslonych
w punkcie 6. Dla odbioru wykonanych robot wszystkie badania okreslone w punkcie
6 muszg mie¢ wynik dodatni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Obowigzujgce normy
PN-B-10107:1998

PN-B-10107:1998 Az1:2000
PN-B-10109:1998

PN-EN 177:1997

PN-EN 177:1997/Ap1:2003

PN-EN 178:1998

PN-EN 178:1998/Ap1:2003

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione
do ptytek mineralnych

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione
do ptytek mineralnych (Zmiana Az1)

Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki
tynkarskie

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 3 procent < E <= 6 procent
(Grupa BIIA)

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 3 procent < E <= 6 procent
(Grupa BIIA)

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6% < E <= 10% (Grupa Bllb)
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6% < E <= 10% (Grupa BlIb)
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna nr 10
PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH NA GRUNCIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych: Utwardzenie ternu z kostki bukowej
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot chodnikowych.

- chodniki, drogi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z  obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z SST
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Prefabrykaty

* Kostka wibroprasowana gr 6 cm w kolorze

* Kostka wibroprasowana gr 8 cm w kolorze

* Obrzeza trawnikowe 6*20*100 cm w kolorze

* Krawezniki drogowe 15*30*100 cm w kolorze

2.2. Kruszywa

Kruszywo gruboziarniste — na podbudowe pod kostke. Piasek do wykonania
podsypki pod kostke.Ttuczen kamienny niesortowany

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie Ilub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego — wymagany sprzet:

— wibrator powierzchniowy do nawierzchni drogowych

— Koparko-spycharka

Samochod samowytadowczy
— Spycharka
— Pita do ciecia kostki

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne

Wykorygowa¢ warstwe ziemi na gtebokos¢ 20-40 cmz odwozem urobku
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 5 km. Bezposrednio przed
utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
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rozsécieleniem, zageszczeniem mechanicznym do 1s=0,95 i uzupetnieniem w czasie
ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej o w kolorze szarym oraz wisniowym.
Kostke betonowa uktada¢ z przycieciem wg potrzeb, ubiciem mechanicznym
nawierzchni na podsypce z piasku ze sprawdzeniem spadku i rownosci nawierzchni
oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. Kostka opasek uktadana ze
spadkiem od budynku 5%. Opaske i chodniki zakonczy¢ obrzezem chodnikowym
uktadanym na fawie betonowej. Trakt jezdny zakonczy¢ kraweznikiem drogowym
uktadanym na fawie betonowej. Trak pieszy nalezy wydzieli¢ w czesci drogowo —
pieszej kostkg w kolorze czerwonym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu nawierzchni z kostki betonowe;j .
Sprawdzeniu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubosc¢ i rownos¢ warstw podktadu,

- sposob i jakos¢ zageszczania,

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidtowosc¢ utozenia i zamulenia piaskiem

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3 :
— roboty ziemne - m3, m2
— podbudowa - m2 wykonanej nawierzchni
— chodniki - m2 wykonanej nawierzchni
— krawezniki, obrzeza - m wykonanej opaski
— roboty ziemne - m3;

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych oraz odbiorowi korncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-B 11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir | mieszanka.

PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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UWAGA : WAZNE !!! Przed wyceng i ztozeniem oferty Zamawiajacy oczekuje od Oferenta
zapoznania sie z obiektem, w ktérym maja by¢ prowadzone prace budowlane. Oferent
powinien dokonaé pomiaru wycenianych drzwi z ,natury” w miejscu wbudowania.

UWAGA. llekro¢ w kosztorysie ofertowym lub STWIiOR okreslono nazwe produktu lub
technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza sie rowniez, rozwigzania rownowazne.
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